


DANSK PRODUCERET

Udhængsskiltet er bygget op omkring en 
enkel sort pulver lakeret aluramme med 
beslag til vægmontage. 

Fronten er fremstillet i komposit / 
alu-sandwich plade.
  
Udhængsskiltet produceres med fronter i 
standard farverne matsort eller hvid.

UDHÆNGSSKILTSQUARE KOMPOSIT

MÅL FRONTER MOTIV ANTAL
HVID MAT 

SORT
FOLIE UV

H 470 X B 470 mm.

H 600 X B 600 mm.  
H 470 X B 720 mm.  
H 720 X B 470 mm.
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UDHÆNGSSKILTCIRCLE KOMPOSIT

Udhængsskiltet er bygget op omkring en 
enkel sort pulver lakeret aluramme med 
beslag til vægmontage. 

Fronten er fremstillet i komposit / 
alu-sandwich plade.
  
Udhængsskiltet produceres med fronter i 
standard farverne matsort eller hvid.

MÅL FRONTER MOTIV ANTAL
HVID MAT 

SORT
FOLIE UV

Ø 450 mm.

Ø 600 mm.  
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LYSSKILTLIGHT FRONT CIRCLE

MÅL FRONTER MOTIV ANTAL
GREENCAST OPAL FOLIE UV

Ø 450 mm. 14w

 Ø 600 mm. 20w

Ø 750 mm. 23w

Rundt udhængsskilt med lys. Flot, elegant 
og enkelt. 
Sort pulver lakeret aluramme.
GreenCast OPAL LED AKRYL.
4 mm. svøb i valset aluminium.
5 års leverandør garanti på LED og driver.
3 mtr. ledning.
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MÅL FRONTER MOTIV ANTAL
GREENCAST OPAL FOLIE UV

H 470 X B 470 mm. 17w

 
H 590 X B 590 mm. 23w

H 720 X B 470 mm. 23w

H 470 X B 720 mm. 23w

H 320 X B 720 mm. 20w

LYSSKILTLIGHT FRONT SQUARE

Firkantet udhængsskilt med lys. Flot, 
elegant og enkelt. 
Sort pulver lakeret aluramme.
GreenCast OPAL LED AKRYL.
4 mm. svøb i valset aluminium. 
5 års leverandør garanti på LED og driver.
3 mtr. ledning.
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Rundt vægskilt med lys. Flot, 
elegant og enkelt. 
Sort pulver lakeret aluramme.
GreenCast OPAL LED AKRYL.
4 mm. svøb i valset aluminium.
5 års leverandør garanti på LED og driver.
3 mtr. ledning.

LYSSKILTLIGHT WALL CIRCLE

MÅL FRONT MOTIV ANTAL
GREENCAST OPAL FOLIE UV

Ø 450 mm. 13w

 
D

Ø 600 mm. 18w

Ø 750 mm. 21w
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PYLONEXCELLENCE BASIC ™

HØJDE BREDDE FARVE MOTIV ANTAL

ALU HVID MAT 
SORT

FOLIE UV
70 cm. 110 cm.

100 cm.
S

125 cm.

150 cm.

200 cm.

Pylonen er bygget op omkring 2 elegante 
alu-profiler og fronterne er lavet i aluplade 
til folie-indpakning eller komposit plade til 
print.

Pylonerne findes i standardfarverne mat-
sort, hvid eller naturelokseret aluminium.
Alle pyloner leveres med ben for ned-
gravning.
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BYGGEPLADSSKILT STANDER XL   

MÅL U. PLADE INKL. PLADE 4 + 0 4 + 4 ANTAL
B 105 X H 160 cm.  

Byggepladsskilt, Ejendomsmæglerskilt, 
Håndværkerskilt og Firmaskilt mm. 

Solid skilteholder i Ø32 mm. galvaniseret 
stålrør. 42 cm. fod til nedgravning.  

Pladen måler B 100 x H 60 cm. 
Total stander mål er B 105 x H 160 cm.




